Pannello derivato: QE_UFF Pannello derivato: QE-CED
Posizione: Loc.QuadroUFF 8 Volt: 400/230 Corrente nominale... Posizione: Vano 3 Volt: 400/230 Corrente nominale...
Fornitura da: Fasi: 3 Tipo di rete elettrica: Fornitura da: QE_UFF Fasi: 3 Tipo di rete elettrica:
Montaggio: Cavi: 4 Corrente nominale re... Montaggio: Cavi: 4 Corrente nominale re...
Chiusura: Corrente nominale... 63 A Chiusura: Corrente nominale... 63 A
Note: Note:
CKT Descrizione del circuito Interruttore Poli A B C CKT Descrizione del circuito Interruttore Poli A B C
1,2,3 QE-CED 40 A 3 9180 VA 8820 VA 8420 VA 1 Rack_Scanner 16 A 1 1500 VA
4 2 Rack02_CED 16 A 1 1500 VA
5 CENT_FUMO 10 A 1 500 VA 3 Rack01_CED 16 A 1 1500 VA
6 4 Prese Postazione 1 16 A 1 1200 VA
7 5 Prese Postazione 2 16 A 1 1200 VA
8 6 Prese Postazione 3 16 A 1 1200 VA
9 7 Prese Postazione 4 16 A 1 1200 VA
10 8 Prese Postazione 5 16 A 1 1200 VA
1 9 Prese Postazione 6 16 A 1 1200 VA
12 10 Motore Vano 1 - Aspirazione locale Scanner 16 A 1 2000 VA
13 11 Motore Vano 1 - Aspirazione locale CED 16 A 1 2000 VA
14 12 Lighting Vano 1 10 A 1 120 VA
15 13 Lighting Vano 3 10 A 1 480 VA
16 14 Lighting Vano 2 10 A 1 120 VA
17 15,16,17  |Macchina esterna HAVC 20 A 3 2800 VA 2800 VA 2800 VA
18 18 HAVC - Unita interne Vano 1 10 A 1 800 VA
19 19 Riserva 20 A 1 0 VA
20 20 Riserva 20 A 1 0VA
21 21 HAVC - Unita interne Vano 3 10 A 1 800 VA
Carico totale: 9180 VA 9320 VA 8420 VA Carico totale: 9180 VA 8820 VA 8420 VA
Ampére totali: 40 A 41 A 37A Ampére totali: 40 A 39A 37A
Legenda: Legenda:
Classificazione carico Carico collegato Fattore di richiesta Richiesta stimata Totali pannello Classificazione carico Carico collegato Fattore di richiesta Richiesta stimata Totali pannello
Motore 4000 VA 112.50% 4500 VA Motore 4000 VA 112.50% 4500 VA
Altro 7200 VA 100.00% 7200 VA Carico connessione totale: 21920 VA Altro 7200 VA 100.00% 7200 VA Carico connessione totale: 21920 VA
HVAC 8400 VA 100.00% 8400 VA Richiesta stimata totale: | 22420 VA HVAC 8400 VA 100.00% 8400 VA Richiesta stimata totale: | 22420 VA
Lighting 720 VA 100.00% 720 VA Totale coll. corrente: |32 A Lighting 720 VA 100.00% 720 VA Totale coll. corrente: |32 A
HAVC - Unita interne 1600 VA 100.00% 1600 VA Richiesta stimata totale... |32 A HAVC - Unita interne 1600 VA 100.00% 1600 VA Richiesta stimata totale... |32 A
Note: Note:
Abaco dei dispositivi di illuminazione Abaco dell'apparecchio elettrico Abaco dell'apparecchio elettrico
GW - Contrasseg Contrasseg
Dimensioni GW - GW - no Postazione_Lavoro GW - Caratteristiche no Postazione_Lavoro GW - Caratteristiche
GW - AxBxC Grado di GW - Potenza
Costruttore GW - Codice GW - Descrizione (mm) protezione | Lampada | lampada | GW - Tensione 9 Postazione 1 Standard Italiano 48 Postazione 5 Standard Italiano/Tedesco
: 10 Postazione 1 Standard Italiano 50 Postazione 5 Standard Italiano/Tedesco
GEWISS (Cj;if\q‘\cl)?wcc)ig?w%e- Riflettore | ZNT 1X36W P65 230V-50HZ 1%20)(1 12x |1P65 FD 36W 230 V- 50 Hz 11 Postazione 1 Standard Italiano 51 Postazione 5 Standard Italiano/Tedesco
GEWISS GW80002 - Rifletiore | ZNT 1X36W 1P65 230V-50HZ 1290x112x | 1P65 D 36 W 230V - 50 1 7 Postazione 1 Standard Italiano/Tedesco 52 Postazione 5 Standard Italiano/Tedesco
diffondente ! 135 xiiex z 8 Postazione 1 Standard Italiano/Tedesco 53 Postazione 5 Standard Italiano/Tedesco
GEWISS |GWS80002 - Riflettore | ZNT 1X36W IP65 230V-50HZ | 1290x112x |IP65 FD 36 W 230V - 50 Hz ;? Eostazfone ; gta”gar: ::a:!ano’ Tedesco 2‘5‘ Eostazfone g ganjarj :ta:!ano
diffondente 135 ostazione andard ltaliano ostazione andard ltaliano
GW80002 - Riflettore diffondente: 3 22 Postazione 2 Standard Italiano 36 Postazione 6 Standard Italiano
GEWISS |GW80003 - Riflettore  |ZNT 1X58W IP65 230V-50HZ  [1590x112x |IP65 FD 58 W 230 V - 50 Hz 23 Postazione 2 Standard ltaliano 55 Postazione 6 Standard ltaliano
diffondente 135 19 Postazione 2 Standard Italiano/Tedesco 31 Postazione 6 Standard Italiano/Tedesco
GEWISS GW80003 - Riflettore  |ZNT 1X58W IP65 230V-50HZ 1590x112x |IP65 FD 58 W 230V -50 Hz 20 Postazione 2 Standard Italiano/Tedesco 32 Postazione 6 Standard Italiano/Tedesco
diffondente 135 24 Postazione 2 Standard Italiano/Tedesco 33 Postazione 6 Standard Italiano/Tedesco
GW80003 - Riflettore diffondente: 2 1 Postazione 3 Standard Italiano 54 Postazione 6 Standard Italiano/Tedesco
GEWISS G_W80006 - Riflettore  |ZNT 2X58W P65 230V-50HZ 1590x112x |IP65 FD 2x58 W 230V -50 Hz 2 Postazione 3 Standard Italiano 56 Postazione 6 Standard Italiano/Tedesco
diffondente _ 195 3 Postazione 3 Standard Italiano 57 Postazione 6 Standard Italiano/Tedesco
GEWISS Sf\?VS%OO? - Riflettore | ZNT 2X58W 1P65 230V-50HZ 1820)(1 12x |1P65 FD 2x58 W 230V -50 Hz 4 Postazione 3 Standard ltaliano/Tedesco 58 Postazione 6 Standard Italiano/Tedesco
GEWISS GIV\(/)gOgg6e =y ZNT 2X58W IP6S 230V-5012 1590 12 TIP65 D EBW 230V 50 H 5 Postazione 3 Standard ltaliano/Tedesco 59 Postazione 6 Standard Italiano/Tedesco
diffondent e- metiore ) 195 x1lex X ) z 6 Postazione 3 Standard Italiano/Tedesco 60 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
GEWISS | GW80006 - Riflettore | ZNT 2X58W IP65 230V-50HZ | 1590x112x |IP65 FD 2x58 W 1230 V- 50 Hz I Costazions & Sendard e ano > Costazions / S andard g Toceseo
diffondente 195 ostazione andard lItaliano ostazione andard ltaliano/Tedesco
GW80006 - Riflettore diffondente: 4 15 Postazione 4 Standard Italiano 64 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
16 Postazione 4 Standard Italiano/Tedesco 65 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
17 Postazione 4 Standard Italiano/Tedesco 66 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
Abaco dei dispositivi allarme incendio 18 Postazione 4 Standard Italiano/Tedesco 67 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
Contrasseg 28 Postazione 5 Standard Italiano 68 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
no Descrizione Connessione Connessione Puls 29 Postazione 5 Standard Italiano 69 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
- 30 Postazione 5 Standard Italiano 70 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
1 Smoke Detec. Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop 49 Postazione 5 Standard Italiano 71 Postazione 7 Standard ltaliano/Tedesco
2 Smoke Detec. Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop 25 Postaz?one 5 Standard Ital?ano/Tedesco 72 Postazione 7 Standard Italiano/Tedesco
3 Smoke Detec. | Cavo PH30 sezione 2x1,5mmgq - loop 26 Postaz!one o Standard Ital!ano/Tedesco
4 Manual Fire Cavo PH30 sezione 2x1 ,5mmq _ |00p 27 Postazione 5 Standard Italiano/Tedesco
5 Manual Fire Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop
6 Manual Fire Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop
7 Smoke Detec. Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop
8 Smoke Detec. Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop
10 Manual Fire Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop
11 Smoke Detec. Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop
12 Smoke Detec. Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop Elenco apparati meccanici
13 Smoke Detec. Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop Contrasseg
14 Smoke Detec. Cavo PH30 sez!one 2x1,5mmgq - loop no Descrizione Conex-Condensa Conex-Mandata Conex-Ritorno
15 Smoke Detec. Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop
16 Manual Fire Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop 2 Estrattore Aria
16 Optic Allarm Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - Alimentazione 24Vdc 3 Estrattore Aria
17 Optic Allarm Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - Alimentazione 24Vdc 4 Unita Esterna CDZ
18 Opt!c Allarm Cavo PH30 sez!one 2x1,5mmg - loop Cavo PH30 sez!one 2x1,5mmgq - Al!mentaz!one 24Vde u2 Unita internal Tubazione in PVC d. 16mm Tubazione Rame isolato d. 9.5mm Tubazione Rame isolato d. 15.9mm
19 Optic Allarm | Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - loop Cavo PH30 sezione 2x1,5mmq - Alimentazione 24Vdc U1 Unita internal Tubazione in PVC d. 16mm Tubazione Rame isolato d. 9.5mm | Tubazione Rame isolato d. 15.9mm

Abaco dei condotti
Tipo di sistema | Dimensioni | Lunghezza
Aria di scarico 1000 0.099
Aria di scarico 1000 0.139
Aria di scarico 1000 0.179
Aria di scarico 1000 0.219
Aria di scarico 1000 1.679
Aria di scarico 1000 1.707
Aria di scarico 1000 1.730
Aria di scarico 1000 1.759
Aria di scarico 1500 0.200
Aria di scarico 1500 0.300
Aria di scarico 1500 0.378
Aria di scarico 1500 0.450
Aria di scarico 1500 0.680
Aria di scarico 1500 0.700
Aria di scarico 1500 0.850
Aria di scarico 1500 0.850
Aria di scarico 1500 1.200
Aria di scarico 1500 1.200
Aria di scarico 1500 1.670
Aria di scarico 1500 2.080
Aria di scarico 2000 0.200
Aria di scarico 2000 0.216
Aria di scarico 2000 0.278
Aria di scarico 2000 0.294
Aria di scarico 2000 0.305
Aria di scarico 2000 0.380
Aria di scarico 2000 0.400
Aria di scarico 2000 0.417
Aria di scarico 2000 0.440
Aria di scarico 2000 0.600
Aria di scarico 2000 0.600
Aria di scarico 2000 0.700
Aria di scarico 2000 1.046
Aria di scarico 2000 1.100
Aria di scarico 2000 1.300
Aria di scarico 2000 2.000
Aria di scarico 2000 2.621
Aria di scarico 2000 3.406
Totale generale: 38 34.369
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